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Nina JULIE 

Pr®sidente de lôassociation ScalôAir 
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Depuis 2007, ScalôAir îuvre ̈  la surveillance de la qualit® de lôair en  

Nouvelle-Cal®donie. 

  

En 2015, lôassociation concr®tise la mise en place de nouveaux projets de 

surveillance en partenariat avec les services sanitaires du Gouvernement :  

Avec la r®alisation dôune campagne de surveillance des pollens qui  

permettra dôidentifier les esp¯ces v®g®tales allerg¯nes et compl®tera les travaux 

existants sur le sujet; 

 et lôorganisation dôune campagne de surveillance des Compos®s  

Organiques Volatils ®mis par les industries et le trafic routier sur la presquôile de  

Ducos. 

Parall¯lement Scal'Air contribue ̈  lô®tude sur la relation entre la sant® des 

noum®ens et la qualit® de lôair quôils respirent par la fourniture de  

donn®es de concentrations de polluants et la production de cartographies fine 

®chelle utilisant des outils de mod®lisation. 

Initi® en 2012, le projet de mod®lisation, se concr®tise par les premiers  

calculs du logiciel de dispersion des polluants ç ADMS-Urban è. Lôassociation 

ScalôAir a finalis® la phase de collecte des donn®es dô®missions et d®but® le calage 

du mod¯le.  

De plus, lôassociation cherche ¨ optimiser ses moyens de mesure en  

appliquant lôinter-comparaison des pr®leveurs de poussi¯res ACCU/PARTISOL initi®e 

en 2012 ¨ lôensemble des stations de mesure de Noum®a. 

 L óautre mission de lôassociation est dôinformer la population sur la qualit® de 

lôair quôelle respire. Pour cela, ScalôAir met ¨ disposition du public des outils  

p®dagogiques sous forme de brochures, fiches ç polluants è, magazines et vid®os 

sur son site internet et sur les r®seaux sociaux. 

Le r¹le de ScalôAir demeure essentiel pour assurer la surveillance de la  

qualit® de lôair en Nouvelle-Cal®donie et informer la population. Cette  

l®gitimit® implique sa participation dans lôaccompagnement du d®veloppement  

®conomique du territoire, dans le respect de lôenvironnement.  
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ɼ Vie de lõassociation  

Le Conseil dôAdministration     

 #ÏÎÆÏÒÍïÍÅÎÔ ÁÕØ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÁȤ

ÔÉÏÎÓ ÄÅ ÌÁ ,ÏÉ ÓÕÒ Ìȭ!ÉÒɕ ÄÕ σπ ÄÅǲȤ

ÃÅÍÂÒÅ ρωωφ ÌȭÁÓÓÅÍÂÌÅǲÅ ÇÅǲÎÅǲÒÁÌÅ ÄÅ 

3ÃÁÌȭ!ÉÒ ÒÅÇÒÏÕÐÅ ÄÅ ÆÁëÏÎ ÅǲÑÕÉÌÉÂÒÅǲÅ 

ÑÕÁÔÒÅ ÃÏÌÌîÇÅÓ ÄȭÁÄÈïÒÅÎÔÓȢ  

$ÅÐÕÉÓ ÌÅ χ ÓÅÐÔÅÍÂÒÅ ςπρρȟ ÌÁ ÃÏÍÐÏȤ

ÓÉÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÁÓÓÏÃÉÁÔÉÏÎ ÅÓÔ ÌÁ ÓÕÉÖÁÎÔÅ ȡ 

regroupe 4 coll¯ges  

et se compose de 10 membres 
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*La loi sur lôAir LAURE est 

applicable en m®tropole et 

dans les d®partements 

dôoutre-mer, except® en  

Nouvelle-Cal®donie. 
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ɼ  R®unions 

La commission de suivi technique  

sôest r®unie ¨ 2 reprises pour d®battre sur : 

Ý Le budget pr®visionnel 2016 

 

Lôann®e 2015 est la 8e ann®e compl¯te de fonctionnement du r®seau de  

surveillance de Noum®a et la 3e ann®e pour le r®seau du Sud.  

Cette ann®e a ®t® marqu®e par un changement de pr®sidence.  

Le Conseil dôAdministration 

sôest prononc® ¨ 9 reprises  

dont 5 fois par le biais de 

 la consultation par  

messagerie ®lectronique
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LôAssembl®e G®n®rale a ®t® r®unie les :  

 9 avril :  

Ý Bilan de la qualit® de lôair 2014  

Ý Rapport dôactivit® 2014 

 28 mai :  

Ý Validation et cl¹ture des comptes 2014 

 1er juillet :  

Ý Vote dôint®gration ¨ lôObservatoire de  

 lôEnvironnement 

Ý Vote pour une participation aux ateliers du  Co-

mit® Pour la Protection de lôEnvironnement 

Ý Vote pour la candidature du collectif Ensemble 

 Pour La Plan¯te 

Ý Etat dôavancement du chantier mod®lisation 

Ý R®flexion sur le prochain P.S.Q.A. 2016-2020 

  26 octobre :  

Ý Validation du budget 2016 

Ý Vote pour la candidature de Mme Nina Julie ¨ 

    la pr®sidence de Scal'Air 

Les membres se sont r®unis pour d®battre de la mise en îuvre du projet de  

mod®lisation et de lôam®lioration de la surveillance  par le d®veloppement des 

moyens de mesure. 

Assembl®e g®n®rale du 26 octobre 2015 
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R®alisations  Ƹ 

Le r®seau de Noum®a  Ƹ 

Les d®penses de fonctionnement dôun  

montant de 47.2 millions de Francs CFP  

concernent principalement : 

   Les frais de personnel îuvrant pour le 

 r®seau de Noum®a 

  Les achats de pi¯ces d®tach®es et  

 consommables pour analyseurs 

    Les analyses en laboratoire 

      Les co¾ts de t®l®communication avec 

 les stations du r®seau de Noum®a, des  

 assurances et de lôentretien du mat®riel   

Lôinvestissement dôun montant de  

8.5 millions de Francs CFP concerne : 

Budget pr®visionnel 2015 en F CFP 

   Lôacquisition de la licence du 

 logiciel de  mod®lisation 

 Urban Air 

 

       Lôacquisition dôun serveur  

   d®di® ¨ la mod®lisation 

 

       Lôacquisition dôun logiciel de 

   cartographie  
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RESEAUX Investissement Fonctionnement 

R®seau Noum®a 6 822 016 48 375 016 

R®seau Vale 1 398 245 42 465 016 

Total 8 220 261 90 840 032 
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77,3%3,4%

12,7%

4,5%
2,1%

Investissements 2015
Réseau de Nouméa

Logiciels (203)

Aménagements (214)

Matériel technique
(215)

Autres matériels (218)

Autres immobilisations
(231)
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Le r®seau du Sud  ɼ 

Les d®penses de fonctionnement dôun 

montant de 36.4 millions de Francs CFP 

concernent principalement : 

 

      Les frais de personnel  îuvrant 

 pour le r®seau du Sud 

      Les achats de pi¯ces d®tach®es et 

 de fournitures pour les analyseurs 

      Les analyses en laboratoire 

    Les co¾ts de t®l®communication 

 avec  les stations de mesure 

      Les frais d'®tudes et de prestations 

 techniques 

44,8%

17,3%

25,9%
12,0%

Investissements 2015
Réseau du Sud

Logiciels (203)

Matériel technique
(215)

Autres matériels (218)

Autres immobilisations
(231)

Lôessentiel de lôinvestissement dôun  

montant de 1,5 millions de Francs CFP   

concerne : 

 

   Lôachat dôun logiciel de cartographie 

 

    Les frais dô®quipement technique 

 

    Les frais dô®quipement bureautique 
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8,4%

30,6%
53,5%

3,1%

4,5%

Fonctionnement 2015
Réseau du Sud

Achats (600)

Fonctionnement
général (610, 620, 630,
650)

Personnel (640)

Communication (623)

Etudes et prestations
techniques (611)
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La direction assure la gestion des r®alisations budg®taires ainsi quôun contr¹le r®gulier de la tr®sore-

rie de lôassociation en collaboration avec le tr®sorier. 

 

Un expert-comptable de la soci®t® Fidec NC ®tablit et valide les ®tats financiers de lôexercice au 31 

d®cembre. Ce bilan est ensuite audit® et certifi® par un Commissaire aux Comptes 

(Pricewaterhousecoopers), avant dô°tre approuv® par lôAssembl®e G®n®rale. 

 

En consid®rant les budgets et financements depuis sa cr®ation en 2005, les financements de lôasso-

ciation ScalôAir r®pondent aux besoins valid®s en Conseil dôAdministration. 

Le financement de lôassociation est assur® par les subventions des coll¯ges, (Nouvelle-

Cal®donie, Collectivit®s locales et Emetteurs des substances surveill®es) et formalis® par des 

conventions d®di®es. 

En 2015, VALE NC finance le r®seau de surveillance du Sud ¨ hauteur de 43.8 MF CFP.  

Pour le r®seau de Noum®a, le coll¯ge des collectivit®s locales, ainsi que le coll¯ge des  

activit®s ®mettant des substances surveill®es ont contribu® ¨ hauteur de 58 MF CFP dont  

2.8 MF CFP de provisions financi¯res pour renouvellement de mat®riel. 

R®partition des financements en 2015 

ɼ Financements 
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COLLEGES 
 

% total 
 

Montants 
 

Nouvelle-Cal®donie 16.8% 17 114 000 

Province Sud 8.4% 8 557 000 

Mairie de Noum®a 8.4% 8 557 000 

SLN 20.35% 20 734 000 

ENERCAL 0.05% 50 000 

VALE - contribution 2.94% 3 000 000 

VALE - gestion 43.06% 43 863 000 

TOTAL 100% 101 875 000 
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 ζ Le travail des salariés de  

ScalõAir est encadr® par les  

directives de la Présidence et  

du Conseil dõAdministration » 

ScalôAir emploie 7 personnes pour la gestion  

 de lôassociation et lôexploitation technique du  

r®seau de surveillance.  

wŀǇǇƻǊǘ ŘΩŀŎǝǾƛǘŞ нлмр 

Au mois dôavril le p¹le Etude et 

Communication a proc®d® ¨ 

lôint®gration dôun nouvel  

ing®nieur, Philippe Escoffier.   

En juillet d®part du directeur, 

Eric Le Plomb... Sylvain Gleye, 

ing®nieur dô®tude assure  

lôint®rim. 

Dominique Blanc, technicienne 

chez Scal'Air depuis 4 ans, a 

choisi une nouvelle orientation 

professionnelleé elle a ®t®  

remplac®e en fin dôann®e par 

Nicolas Marion. R
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 Proposer au Conseil dôAdministration les 

orientations strat®giques et techniques. 

 

 Mettre en îuvre les d®cisions de lôAssembl®e 

G®n®rale. 

 

 Assurer la gestion courante de ScalôAir par 

d®l®gation de la Pr®sidence. 

 

 Repr®senter ScalôAir, assurer la liaison 

avec les adh®rents et animer  lôassociation. 

 

Garantir le fonctionnement  technique des 

®quipements de mesure ainsi que la validation, le 
traitement et la diffusion des donn®es. 



 мл 

 

 Le taux de repr®sentativit®  

ou taux de fonctionnement  

repr®sente le pourcentage  

de donn®es valides dôun  

appareil de mesure, sur une  

p®riode statistique d®finie. 

Depuis 2010, le r®seau de Noum®a se compose de 4 sites fixes et dô1 unit® mobile 

pour la  surveillance permanente de la qualit® de lôair. Des campagnes de mesure  

p®riodiques par moyen mobile permettent dôassurer un suivi dans des zones ne faisant pas 

lôobjet de mesure en continu. En plus de ces stations, 2 analyseurs de dioxyde de soufre 

r®alisent des mesures en continu : lôun des appareils est plac® ¨ lôEcole Griscelli de la  

Vall®e du Tir, et lôautre ¨ lôEcole Desbrosse de Logicoop. Un pr®leveur de poussi¯res du 

type PARTISOL, ainsi que 4 Jauges 

Owen de r®cup®ration des poussi¯res 

atmosph®riques s®dimentables et 

des eaux de pluie, compl¯tent le  

dispositif de surveillance de Noum®a. 
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En 2015, le dispositif de surveillance  

de la qualit® de lôair englobe  

Le r®seau de Noum®a et le r®seau du Sud. 
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Equipement du r®seau de surveillance  

de la ville de Noum®a et calcul  

du taux de repr®sentativit®   

 Quôest-ce quôun  

pr®leveur de poussi¯res ? 

Lôappareil pr®l¯ve de lôair au  

travers de filtres qui retiennent les 

particules ou poussi¯res fines. 

Les filtres sont r®colt®s et envoy®s 

pour analyse en laboratoire. 
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Quôest-ce quôun  

analyseur dôair ? 
un analyseur aspire de lôair et  

fourni une analyse simultan®e sous forme de 

donn®es de concentration de polluant. 

Ces donn®es sont ensuite contr¹l®es  

par le biais de la validation  

technique et environnementale 
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  36 analyseurs, pr®leveurs et collecteurs 
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 Plateau sportif  Ecole Paul Boyer 
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Faubourg-Blanchot 

Station en zone urbaine 
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Baie de lôAnse-Vata 
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Anse Vata 

Station en zone p®riurbaine 
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Vue de la station de Logicoop 
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Logicoop : 

Station industrielle... 
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Montravel :  
station urbaine  
sous influence industrielle... 

Panache visualis® depuis le quartier de Montravel 

wŀǇǇƻǊǘ ŘΩŀŎǝǾƛǘŞ нлмр 

É 

É 



 мс 

 

wŀǇǇƻǊǘ ŘΩŀŎǝǾƛǘŞ нлмр 

Laboratoire mobile 
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2 campagnes r®alis®es en 2015 :  

SMIT Normandie et CHT Raoul Follereau 
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C.H.T. 

Raoul Follereau 

SMIT  

Normandie 
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Analyseur de SO2 

Ecole Desbrosse ¨ Logicoop 
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Analyseur de SO 2 
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Analyseur de SO2 

Ecole Griscelli Vall®e du Tir 
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Le r®seau du Sud se compose de 4 stations fixes (Base Vie, For°t Nord, Port Boi-

s® et Prony) et dôune station mobile situ®e au Pic du Grand Kaori. 

Les stations de Prony et Port Bois® sont aliment®es par des groupes ®lectrog¯nes.  

 le taux de repr®sentativit® 

ou taux de fonctionnement  
repr®sente le pourcentage de 
donn®es valides dôun appareil 
de mesure, sur une p®riode 
statistique d®finie. 
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3 pr®leveurs de poussi¯res de type PARTISOL , et 2 Jauges Owen de r®cup®ra-

tion des poussi¯res atmosph®riques s®dimentables et des eaux de pluie, com-

pl¯tent le dispositif de surveillance de VALE NC, selon les m°mes prescriptions ICPE. 
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Equipement du r®seau de surveillance  

du r®seau Sud et calcul  

du taux de repr®sentativit®   
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Sur le r®seau Sud : un parc de  

21 analyseurs, pr®leveurs et collecteurs 
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Base vie 

Station 

industrielle 
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Station de la Base Vie ¨ Goro 
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For°t Nord 

Station 

industrielle 
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Vue depuis la station de Prony 

Prony  

Station de fond 
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Station de Port -Boisé 
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Port Bois® 

Station de fond 

   Ici  : une vue  

p a n o r a m i q u e  

depuis lõemplacement de 

la station de Port Boisé !  

É 
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https://www.google.com/maps/views/view/115660034365364186272/gphoto/5941130251755017074?gl=fr&heading=314&pitch=90&fovy=75
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Laboratoire mobile Pic du Grand Kaori  

Laboratoire mobile 

Pic du Grand Kaori 

Station de fond 
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 Pour mener ¨ bien ses missions, lôassociation utilise 3 v®hicules :  

 ˂ 1 v®hicule utilitaire technique 

 ˂ 1 v®hicule de fonction  

 ˂ 1 v®hicule technique de type pick-up 4x4  

  ®quip® mines. 

Analyseurs en maintenance  
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  Les locaux de lôassociation se situent dans une villa de plain-pied de type F5.  

  ScalôAir dispose de syst¯mes de calibration externe et de bouteilles de m®lange  

gazeux ¨ haute teneur, afin de r®aliser lô®talonnage des analyseurs de gaz. 

  Pour la r®cup®ration des donn®es 2 serveurs informatiques  se relaient:  

 un serveur principal et un serveur de secours. 
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§ Installation dôun MP101 dans le  
laboratoire mobile pour harmoniser la 
surveillance des poussi¯res PM10 sur 
lôagglom®ration de Noum®a. 

§ Acquisition du logiciel de  

cartographie ARC Gis.  

 

§ Am®lioration de la mesure du SO2 

et du NO2 par lôinterm®diaire de 

tubes passifs. 

§ Acquisition dôun serveur  
informatique d®di® ¨ la mod®lisa-
tion   
 

§ D®veloppement dôune base de  
donn®es pour optimiser le suivi  
technique des analyseurs. 

 

 assurer la fiabilit® des  

appareils par des contr¹les  
m®trologiques 

     maintenir le fonctionnement 

des r®seaux de Noum®a et du 
Sud afin de conserver des taux 
de repr®sentativit® satisfaisants 
respectivement de : 

Lôann®e 2015 est la 8e ann®e compl¯te de fonctionnement du r®seau   
de mesures des stations fixes pour lôagglom®ration de Noum®a et  

la 3e ann®e pour le r®seau du Sud. 

Principales activit®s de 

lô®quipe technique 

98.14 % pour le 

r®seau Noum®a 

70.68 % pour le 

r®seau Sud 

/ƘŀƞƴŜ ƻǇŞǊŀǝƻƴƴŜƭƭŜ 
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Campagnes de mesures 

Sur lôagglom®ration de Noum®a 

Et sur le r®seau du Sud 
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2 campagnes de mesure  

par ®chantillonnage passif  

SO2 & NO2 

Contexte  

Du 27 mai au 3 juin 2016 et du 25 novembre au 2 d®cembre 

2015, ScalôAir a r®alis® les 9e et 10e campagnes de grande  

envergure en disposant des ®chantillonneurs ou tubes passifs 

sur lôensemble de la ville, soit plus de 228 tubes, r®partis sur 36 

sites. Depuis 2012, ScalôAir r®alise 2 campagnes par an. 

Objectif 

Identifier les quartiers de la ville de Noum®a les plus touch®s ¨ 

lô®chelle annuelle, par les polluants dôorigine routi¯re (NO2) et 

dôorigine industrielle (SO2).  

M®thodologie 

Exposer sur 7 jours ¨ lôair ambiant, des tubes passifs (dispos®s 

sur du mobilier urbain) contenant un r®actif qui  

r®agit en pr®sence des polluants atmosph®riques recherch®s. Ils 

sont analys®s ult®rieurement par un laboratoire bas® en Europe. 

 /ƘŀǉǳŜ ǘǳōŜ Ŝǎǘ ƴǳƳŞǊƻǘŞΣ  

ŘŀǘŞ Ŝǘ ŎƭŀǎǎŞ ŀǾŀƴǘ ǎƻƴ ŜƴǾƻƛ  

ǇƻǳǊ ŀƴŀƭȅǎŜ Řŀƴǎ ǳƴ  

ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜ ŜǳǊƻǇŞŜƴ Η 
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M®thodologie  

Disposer une plaquette enduite dôun fixateur afin 

de pi®ger les poussi¯res en suspension dans 

lôair. La surveillance des retomb®es de  

poussi¯res totales par plaquettes de d®p¹t a ®t®  

poursuivie sur lôensemble des stations fixes du 

r®seau. Le traitement des plaquettes est assur® 

par les techniciens de ScalôAir, avec le concours 

du laboratoire du SIPRES (Ville de Noum®a) . 

Surveillance des retomb®es de  

poussi¯res par plaquettes DIEM 

wŀǇǇƻǊǘ ŘΩŀŎǝǾƛǘŞ нлмр 

Contexte 

depuis 2009, la surveillance sôop¯re en  

continu, le dispositif est install® sur les 

toits des stations fixes et les  

techniciens proc¯dent ¨ la r®cup®ration 

des plaquettes tous les 15 jours. 

Objectif 

D®terminer la masse des retomb®es  

atmosph®riques s¯ches. 
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6 campagnes de surveillance 

des poussi¯res et m®taux 

lourds par jauges Owen 

M®thodologie  

Mise en place de jauges munies  

dôentonnoirs sur une p®riode dôun mois.  

Les jauges sont transmises ¨ un  

laboratoire de Noum®a afin dôeffectuer les 

analyses.  

La  m®thodologie analytique  respecte les  

normes en vigueur pour le traitement du  

contenu des bidons et lôanalyse des m®taux,  

et  a  fait  lôobjet  de  nombreux ®changes  

avec le laboratoire pour d®terminer le  

meilleur protocole. 

wŀǇǇƻǊǘ ŘΩŀŎǝǾƛǘŞ нлмр 

Objectif  

D®terminer les concentrations en 

m®taux particulaires et m®taux 

dissous dans les eaux de pluie 

ainsi que la masse des retomb®es 

atmosph®riques solides afin de 

comparer les r®sultats ¨ ceux 

obtenus par la m®thode des  

plaquettes DIEM. 

Contexte  

Installation sur les toits des  

stations fixes, de jauges Owen 

pour la r®cup®ration des  

poussi¯res atmosph®riques  

s®dimentables et des eaux de 

pluie. En 2015, les campagnes 

se sont d®roul®es pendant les 

mois de f®vrier, avril, juin, ao¾t, 

octobre et d®cembre. 
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Campagnes  
de surveillance  
des poussi¯res et  
des m®taux lourds  

 

 

 

Cõest nickel ! 

 Les pr®l¯vements de poussi¯res fines 

sont r®partis tout au long de lôann®e ¨ 
raison dôun pr®l¯vement par semaine. 

Ce dispositif permet dôobtenir une bonne 
repr®sentativit® des conditions m®t®oro-
logiques de dispersion rencontr®es an-
nuellement.   

Filtres de la campagne r®alis®e  

sur Noum®a le 2e trimestre 2015 

Chaque ann®e depuis 2009, des  
campagnes de mesure des  

m®taux lourds contenus au sein des 
poussi¯res fines en  

suspension (PM10) sont r®alis®es. Il 
sôagit dôassurer le suivi des  
concentrations en arsenic,  
cadmium, mercure, plomb et  
nickel ¨ Noum®a sur chaque 
 station de mesure. 2015 est la 3e  
ann®e dôanalyse en continu du  
nickel op®r®e par ScalôAir. 

Ces campagnes font lôobjet de rapports 
disponibles sur le site internet  

www.scalair.nc 
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Campagne de surveillance  

Des pollens 

wŀǇǇƻǊǘ ŘΩŀŎǝǾƛǘŞ нлмр 
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Objectif  

Le but de cette campagne est de compl®ter et mettre 

¨ jour le calendrier pollinique existant pour ¨ terme, 

r®duire les risques de maladies allergiques li®es ¨ 

lôexposition aux pollens. 

Contexte  

Installation sur le toit de M®t®o-France, dôun  

capteur de pollens de type Lanzoni qui pi¯ge 

les grains de pollen sur des bandes collantes 

pr®-enduites.  En 2015, la campagne sôest  

d®roul®e en continu avec un relev®  

hebdomadaire des bandes. 

M®thodologie  
Le pr®leveur consiste en une pompe aspirant lôair ¨ 

d®bit constant (10L/min) ¨ travers une buse. Celle-

ci est mont®e sur une girouette afin dô°tre  

constamment plac®e face au vent. 

Ainsi aspir®s, les grains de pollen transport®s par 

le vent viennent se fixer sur une bande adh®sive, 

mont®e sur un tambour. Le tambour tourne sur  

lui-m°me ¨ une vitesse de 2.4 cm/jour. La bande 

adh®sive de 17 cm, permet dô®chantillonner 7 jours 

cons®cutifs. Elle est remplac®e chaque semaine 

pour un nouveau  

pr®l¯vement. 

Au regard des risques dôallergies respiratoires attribu®s ¨ la pr®sence de pollens dans lôair  

ambiant, la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales (DASS), en partenariat avec ScalôAir, a 

souhait® poursuivre lô®tude visant notamment ¨ identifier les esp¯ces v®g®tales ®mettrices de 

pollens et les p®riodes de pr®sence ¨ lô®chelle de lôann®e. 
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Campagnes  
de mesure des  
Compos®s organiques  
volatils 

Le Gouvernement de la Nouvelle-Cal®donie, ¨ travers 

le service de la DASS et en partenariat avec ScalôAir, 

a souhait® lancer des mesures prospectives de  

concentrations en Compos®s Organiques Volatils 

(COV) sur la ville de Noum®a, principalement dans le 

quartier de Ducos o½ se trouvent majoritairement les 

industries ®mettrices de COV. 

M®thodologie  

Mise en place des tubes sur des supports triangulaires prot®g®s par 

une boite sur une p®riode dôune semaine. Les tubes sont transmis ¨ 

un laboratoire europ®en afin dôeffectuer les analyses.  
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Contexte  

Pour mesurer les COV, ScalôAir utilise 

des tubes ou ®chantillonneurs passifs. 

Cette technique de mesure est bas®e sur 

le pi®geage des mol®cules de polluant 

sur un adsorbant chimique, du charbon 

actif. Les tubes sont fix®s au mobilier 

urbain pendant une semaine sur 18 

points diss®min®s sur la presquôile de 

Ducos. Cette op®ration est renouvel®e 

tous les trimestres sur une p®riode totale 

de 1 an. 

wŀǇǇƻǊǘ ŘΩŀŎǝǾƛǘŞ нлмр 

Les COV sont des polluants de lôair qui se  

retrouvent fr®quemment dans lôatmosph¯re. Ils ont 

des sources multiples et pr®sentent des formes tr¯s 

vari®es,  ce qui implique des effets plus ou moins  

dangereux pour la sant®. Ils se retrouvent dans les 

logements contenant des produits dôentretien, des 

produits de bricolage, etcé Mais ils  sont ®galement 

®mis dans lôair ext®rieur par certaines activit®s  

industrielles ou artisanales utilisant, produisant ou 

stockant des vernis, des colles, des encres, des  

solvants ou des carburants. Le trafic routier  

repr®sente ®galement une part importante des  

®missions de COV dans lôair ambiant.  

Objectif  

D®terminer les concentrations en  

compos®s organiques volatils dans lôair 

ambiant . 
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Le laboratoire mobile, op®rationnel depuis fin 2009, est une 

remorque am®nag®e. Il est ®quip®, tout comme les stations 

fixes, dôanalyseurs de gaz tels que le dioxyde de soufre 

(SO2), les oxydes dôazote (NOx) et dôun analyseur de  

poussi¯res fines (PM10 et PM2.5). 
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1 campagne   

S.M.I.T Normandie  

Contexte  

de mai ¨ septembre 2015 rue Georges 

L¯ques dans lôenceinte du SMIT. Site  

caract®ris® par sa proximit® dôun axe de 

circulation majeure.  

wŀǇǇƻǊǘ ŘΩŀŎǝǾƛǘŞ нлмр 

Typologie 
Urbain sous influence du trafic routier  

Objectif 

Evaluer la qualit® de lôair et quantifier les 

®missions issues du trafic routier ¨  

proximit® dôun axe de circulation  

important et de surveiller durant une  

p®riode de 8 mois la qualit® de lôair sur 

une zone habituellement non surveill®e. 
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1 campagne   

C.H.T Raoul Follereau  

Contexte  

de octobre ¨ d®cembre 2015 dans 

lôenceinte du CHT Raoul Follereau. Site 

caract®ris® par sa position sous les 

vents du site de industriel de Doniambo. 

Typologie 
 

Industrielle  

Objectif 

Mesurer lôinfluence de la pollution issue 

de lôactivit® industrielle sur ce site situ® 

sous les vents dominants de la zone de 

Doniambo et comparer les r®sultats ¨ 

ceux des pr®c®dentes campagnes qui 

avaient eu lieux sur les sites voisins de 

la baie NôDu et de Numbo. 
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M®thodologie  

Mise en place de bidons munis dôentonnoirs sur 

une p®riode dôun mois. Les bidons sont transmis 

¨ un laboratoire de Noum®a et au laboratoire 

Micropolluants SA afin dôeffectuer une  

inter-comparaison des mesures.  

La  m®thodologie  analytique respecte les  

normes en vigueur pour le traitement du contenu 

des bidons et lôanalyse des m®taux,  et  a  fait  

lôobjet  de  nombreux ®changes avec les  

laboratoires pour d®terminer le meilleur  

protocole. 

Objectif 

D®terminer les concentrations en m®taux particulaires et  

m®taux dissous dans les eaux de pluie ainsi que la masse 

des retomb®es atmosph®riques solides.  

Contexte 

Mise en place ¨ proximit® des stations For°t Nord et  

Port Bois®, de jauges Owen pour la r®cup®ration des  

poussi¯res atmosph®riques s®dimentables et des eaux de 

pluie. Les campagnes se sont d®roul®es en avril, juin, 

ao¾t, octobre et d®cembre 2015.  

5 Campagnes de surveillance  

des poussi¯res et des m®taux lourds  

par jauges Owen 

Fr®quence des campagnes de mesures des m®taux lourds 

par jauges Owen 

wŀǇǇƻǊǘ ŘΩŀŎǝǾƛǘŞ нлмр 
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2 Campagnes de surveillance des  

poussi¯res et des m®taux lourds  

par Partisol 

Objectif  

D®terminer les teneurs en m®taux lourds 

des particules fines en suspension dans 

lôair. 

Contexte 

La prescription ICPE (Industrie Class®e pour la 

Protection de lôEnvironnement) de Vale sur le suivi 

de la qualit® de lôair oblige lôindustriel ¨ 2  

campagnes de pr®l¯vement de poussi¯res par an.  

M®thodologie  

Mise en place de pr®leveurs de poussi¯res du type 

Partisol, sur les 4 stations fixes (For°t Nord, Base 

Vie, Port Bois® et Prony) durant trois semaines 

pendant la saison s¯che (juillet) et la saison  

humide (d®cembre).  
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Fr®quence des campagnes de mesures des m®taux lourds par 

Partisol 
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Chantier de mod®lisation  

ADMS Urban :  

la spatialisation de la  

pollution atmosph®rique 

En fin dôann®e 2014, ScalôAir a fait lôacquisition dôun logiciel de mod®lisation, ç ADMS Urban è dans 

le but de compl®ter le dispositif dôinformation des populations, dont dispose aujourdôhui lôassociation. 

Cet outil, bas® sur un mod¯le math®matique, doit °tre ç aliment® è avec un maximum de donn®es 

pour °tre performant. Les param¯tres que le mod¯le utilise sont : les donn®es m®t®orologiques 

(vitesses et orientations des vents, pluviom®trie, n®bulosit®, etc.), g®ographiques (relief, hauteur des 

b©timents, des chemin®es, largeurs des routes, etc.), et de pollution (®missions industrielles,  

®missions du trafic routier, tout type dô®mission connue et g®o-r®f®renc®eé). 

Ainsi, en 2015, lôensemble des param¯tres connus sur les ann®es 2008 et 2012 a pu °tre saisi dans 

le mod¯le informatique.  

Des tests doivent encore °tre conduits, mais d®j¨ les premi¯res cartes ont pu °tre produites et  

rendent assez bien compte des niveaux de polluants mesur®s sur la zone dô®tude. 

Gr©ce ¨ ce mod¯le, lôindice de la qualit® de lôair pourra ¨ terme °tre donn® non plus seulement pour 

les zones proches des stations fixes de mesure, mais ®galement sur lôensemble de la ville. 

In fine, le logiciel ç ADMS-Urban è et son module de pr®vision ç Urban Air è, permettront dôanticiper 

et de pr®venir la population des niveaux de pollution probables et de leur ®volution ¨ J+1 et peut-°tre 

J+2 suivant la performance de ce module. 

Concentrations moyennes annuelles en dioxyde de soufre ̈  Noum®a en 2008 



 пм 
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En 2013, une ®tude comparative des deux types de pr®leveurs ACCU et PARTISOL sur la station du 

Faubourg Blanchot durant 12 semaines avait permis de d®finir une formule dô®quivalence permettant, 

gr©ce ¨ une relation lin®aire, dôobtenir des valeurs dites ç ®quivalent PARTISOL è ¨ partir de valeurs 

issues dôun pr®leveur de type ACCU. 

En 2015, cette ®tude dôinter-comparaison a ®t® r®alis®e sur lôensemble des stations, durant  

22 semaines r®parties sur lôann®e, soit une repr®sentativit® annuelle de 42 % : parall¯lement aux  

pr®leveurs de type ACCU, 4 pr®leveurs de r®f®rence de type PARTISOL (mat®riel conforme ¨ la 

norme EN 1234.1) ont ®t® install®s sur les 4 stations fixes du r®seau de Noum®a (Logicoop,  

Montravel, Faubourg Blanchot et lôAnse Vata).  

Cette campagne a notamment pour objectif de confronter les valeurs issues des pr®l¯vements      

PARTISOL et ACCU afin dôaffiner la formule dô®quivalence d®finie au cours de la campagne de 2013 

et de d®cliner si n®cessaire cette formule par zone g®ographique correspondant aux 4 stations de 

Noum®a . 

Etude  

comparative  

des pr®leveurs  

óACCUô et óPartisolô 

Téléchargez les rapports de 

campagne sur notre site  

www.scalair.nc  

É 
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Le MP101 est un analyseur de  

poussi¯res PM10 homologu®s par le 

LCSQA* .  

Ce mat®riel mieux adapt® aux  

conditions climatiques de la Nouvelle-

Cal®donie sôav¯re moins on®reux et plus 

performant que le mod¯le pr®c®demment 

utilis®. 

*LCSQA :  Laboratoire Central de  

Surveillance de la Qualit® de lôAir. 
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Contr¹le ¨ distance des constantes  

de lôappareil 

Installation dôun MP101  

au laboratoire mobile ɼ 
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wŀǇǇƻǊǘ ŘΩŀŎǝǾƛǘŞ нлмр 

D®veloppement de la base de  

donn®es Gestionôair   ɼ 

 

Pour am®liorer le suivi technique des 

analyseurs, un d®veloppement a ®t®  

®labor® afin dô°tre connect® sur le  

terrain ¨ la base de donn®e centralis®e 

de Scal'Air. Sur site, une tablette  

connect®e par Wifi ou 3G/4G permet de 

renseigner en temps r®el les param¯tres 

des analyseurs. 

Ce logiciel est lôoutil permettant le post-

traitement des sorties de mod®lisation 

pour la r®alisation des cartographies 

fines ®chelles de concentrations en  

polluants atmosph®riques. En outre, la 

pr®sence de ce logiciel au sein des  

institutions locales offre des perspectives 

de partage et dô®change de donn®es qui 

seront dôautant plus facilit®. 

Acquisition dôun logiciel  

de cartographie 

ARC Gis ɼ 

Am®lioration de la mesure du  

SO2 et du NO2  

par lôinterm®diaire  

de tubes passifsɼ 

Pour effectuer les mesures du SO2 et du 

NO2 sur lôagglom®ration de Noum®a, 

Scalôair a opt® pour des tubes passifs 

plus performants car regroupant de  

nouvelles technologies : parall¯lement 

aux tubes passifs de marque Passam AG  

habituellement utilis®s, des tubes passifs 

de la marque RadielloÈ r®put®s plus  

pr®cis ont ®galement ®t® test®s.  

Acquisition dôun serveur  

d®di® ¨ la mod®lisation ɼ 

Cette machine ®quip®e de 16 cîurs offre 

la puissance n®cessaire au mod¯le ADMS-

Urban pour le calcul des concentrations en 

polluant atmosph®rique ¨ lô®chelle de  

lôagglom®ration de Noum®a dans un temps 

raisonnable.  

A titre dôexemple, environ 6 jours de  

calcul sont n®cessaires pour ®tablir les  

sorties de concentrations en polluants en 

moyenne annuelle sur lôensemble de la 

ville. 
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Raccordement m®trologique de niveau 2 
avec Air Pays de la Loire 

Chaine nationale dô®talonnage   ɻ 
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wŀǇǇƻǊǘ ŘΩŀŎǝǾƛǘŞ нлмр 

Lôassociation ScalôAir fait partie de la cha´ne  

nationale dô®talonnage, au niveau 3. 

 

Air Pays de la Loire dispose dôun laboratoire 

dô®talonnage de niveau 2 qui permet de sôassurer 

tr¯s r®guli¯rement que les analyseurs des  

stations de mesure sont fiables et pr®cis par  

rapport aux r®f®rences nationales d®tenues par le 

LNE (Laboratoire National dôEssais - niveau 1). 

 

Le 4e raccordement m®trologique de niveau 2 

s'est d®roul® de mars ¨ mai 2015. 

  

Les bouteilles de gaz de ScalôAir ont ®t®  

exp®di®es ¨ Air Pays de la Loire. Les contr¹les 

de ces bouteilles ont ®t® effectu®s avec des  

bouteilles de gaz ®talon de haute pr®cision 

(niveau 1). Air Pays de la Loire certifie les  

concentrations exactes de nos bouteilles ®talon 

de transfert (niveau 2 vers 3). 
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VALE NC : demande dôint®gration du site des 

Utilit®s aux ICPE de lôindustriel  
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Lôarr°t® ICPE du mois dôoctobre 2012 contraint lôindustriel VALE NC, ¨ mettre en place une  

surveillance des ®missions atmosph®riques de dioxyde de soufre  sur le site industriel de Goro, 

par les moyens suivants :   

     R®seau de tubes passifs install®s au sein des formations v®g®tales. 

     Analyseurs en continu de dioxyde de soufre plac®s ¨ proximit® des  

    formations v®g®tales expos®es aux ®missions du site industriel. 

     R®seau de plaquettes DIEM localis® en bordure Ouest de lôunit® de  

    stockage de soufre. 

wŀǇǇƻǊǘ ŘΩŀŎǝǾƛǘŞ нлмр 

Depuis mars 2013, ScalôAir assure la  

maintenance dôun analyseur de SO2 ¨  

lôint®rieur du p®rim¯tre du site industriel de 

Goro. 

 

A la demande des administrateurs de 

ScalôAir, lôindustriel VALE NC, communique 

tous les trimestres sur les ®ventuels  

d®passements de seuil en dioxyde de soufre 

survenus sur le site des utilit®s. 

 

Lôobjectif est dôint®grer ¨ terme cette station 

dans les ICPE de lôindustriel avec des seuils 

d®finis ¨ lôissue de lô®tude de fumigation de 

VALE NC. Cette mesure permettrait ¨ 

ScalôAir de communiquer sur ce site. 

É 

  

 
Participation de ScalôAir au Groupe de Travail 
sur le suivi de la qualit® de lôair autour des  
installations de Vale NC et de Prony Energies  

le 15 septembre sur le site de VALE NC.  

Photo : installation r®alis®e dôapr¯s les recommandations du 
professeur Frank Murray ¨ la p®pini¯re de VALE NC pour les 
tests de fumigation consistant ¨ exposer une dizaine dôesp¯ces 
end®miques ¨ diff®rentes gammes de concentrations en 

dioxyde de soufre. 

É 

Etude de fumigation 



 пс 

 

Maintenance 

D®veloppement des connaissances techniques 

Au moins une fois par 

semaine, un contr¹le est 

effectu® sur chaque site de 

mesure sur le r®seau de  

Noum®a et du Sud. R®guli¯rement 

des v®rifications dô®talonnage sont  

pratiqu®es sur site de mani¯re ¨  

®viter une d®rive des mesures et  

garantir des donn®es fiables.  

Des maintenances pr®ventives et  

curatives ont ®t® assur®es par le  

personnel de ScalôAir tout au long de  

lôann®e. Chaque ann®e, le nombre de 

pi¯ces d®tach®es est optimis® de  

mani¯re ¨ pouvoir r®pondre dans les 

meilleurs d®lais aux diverses pannes des  

appareils. 

  2 agents ont effectu® un d®placement en m®tropole en octobre pour participer aux 
®changes des Journ®es Techniques de lôAir des AASQA ¨ Rennes et aux  
ateliers th®matiques propos®s.  

  
 

Carole Lefeuvre et Philippe Escoffier sont all®s ¨ la rencontre des AASQA de Nantes (Air 
Pays de la Loire) et de Lyon (AIR Rh¹ne Alpes) pour effectuer des ®changes techniques. 
Lô®quipe de Scal'Air remercie ses confr¯res m®tropolitains pour le temps accord® ¨ ses                  
®changes. 

Cette ann®e pour r®pondre aux besoins internes en mati¯re de formation, ScalôAir a permis ¨ son ®quipe 

de suivre les formations suivantes : 

  Cartographie SIG Arc Gis ( Philippe et Nicolas) 

  Mod®lisation ADMS Urban (Philippe) 

  PowerPoint (Carole et Dominique) 

  Comptabilit® SAGE et sa version pilot®e (Carole) 

 

En parall¯le, Sylvain Gleye a assur® la formation en interne de Philippe Escoffier sur le poste de charg® 

dô®tudes. 
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Communication  

et 

Partenariats 




